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системы капельного орошения

Для овощей открытого грунта
Для плодовых и ягодных культур

Для теплиц
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СКРУГЛЁННЫЕ КРАЯ И 

УМЕНЬШЕННАЯ НА 3,4ММ ДЛИНА 

ЭМИТТЕРА 

КАПЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ NEO-DRIP

ИСКЛЮЧАЕТ РИСК 

ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИ УКЛАДКЕ

НОВЫЙ ФИЛЬТР КАПЕЛЬНИЦЫ ИМЕЕТ НА 19% 

БОЛЬШУЮ ПЛОЩАДЬ И МЕНЬШИЙ РАЗМЕР ЯЧЕЙКИ, 

ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛУЧШУЮ 

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАСОРЕНИЮ.

УЛУЧШЕННЫЙ ТУРБУЛЕНТНЫЙ ПОТОК

В НОВОМ ЛАБИРИНТЕ, НЕ ДАЁТ ОСЕДАТЬ 

МЕЛЬЧАЙШИМ ЧАСТИЦАМ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ

КАПЕЛЬНОЙ ЛЕНТЕ NEO-DRIP

ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ.

NEO-DRIP

Новый эмиттер

Батайск, Волгоград, Воронеж, Краснодар, Красноярск, Москва, Самара, Стародуб, Чебоксары, Чаплыгин

ЛАБИРИНТ НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛУЧШУЮ РАВНОМЕРНОСТЬ ВЫЛИВА КАПЕЛЬНИЦЫ.

А ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО КАПЕЛЬНАЯ ЛЕНТА NEO-DRIP 

СОЗДАЁТ РАВНОМЕРНЫЙ ПОЛИВ ПО ВСЕМУ ПОЛЮ

И ОБЕСПЕЧИВАЕТ РАВНОМЕРНЫЙ УРОЖАЙ ПО ВСЕМУ ПОЛЮ.

Трубка капельного орошения NEO-DRIP

Тип капельной
трубки

Внутренний
диаметр, мм

Толщина
стенки, мм

(mil)
Шаг капельниц, см Рабочее

давление, бар
Вылив одной

капельницы, л/час Длина катушки, м

Щелевая
16,0 0,15 - 0,4

(6-16)

10; 20; 25; 30; 35

10 - 150
0,8 - 1,2

1,12; 1,14; 1,8

0,8; 1,0; 1,35; 1,6; 2,4
500; 1000; 3000
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1,6 л/час

2,4 л/час
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80%

90%

80%

90%

80%

90%

80%

90%

80%

90%

80%

90%

80%

90%

80%

90%

63

48

–

–

–

–

–

–

112

96,

–

–

–

–

–

–

146

115

145

121

132

103

114

92

102

81

80

63

167

139

153

118

131

106

117

93

91

73

187

156

171

132

148

119

132

105

103

82

Э
м

ит
те

р
на

я

Щ
ел

ев
ая

Равно-
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полива

Шаг капельниц

0,2 м

88
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33

0,1 м

115

82
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62
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53

42

0,15 м 0,25 м 0,3 м

Вылив одной
капельницы

Равно-
мерность

полива

Шаг капельниц

0,1 м 0,2 м 0,25 м

Максимальная длина капельной трубки (м), при равномерности полива 80%; 90%. При давлении – 1,0 бар.

Щелевая капельная трубка

Щелевидная конструкция капельницы 
уменьшает риск повреждения насеко-
мыми, препятствует проникновению 
корней и предотвращает блокиро-
вание внешними материалами 
капельниц. Усовершенствованная
технология турбулентного потока воды
обеспечивает равномерный расход при 
большей длине ленты.

Эмиттерная капельная трубка

Капельная трубка имеет самоочищающи-
еся плоские эмиттеры, которые уменьша-
ют накопление частиц внутри лабиринта, 
даже при низком рабочем давлении.
Входное отверстие фильтра и широкие 
проходы лабиринта предотвращают 
засорение эмиттера.
Изготовлена из высококачественного 
первичного полиэтилена.


